7)) ARCO

7)) ARCO

A-80 MAC

Pentru a evita efectele negative datorate depunerilor de piatra cauzate de duritatea ridicata
a apei cumulate cu frecventa redusa a manevrarii i a temperaturii ridicate, ARCO lanseaza
pe piata noul robinet coltar A-80 MAC, robinetul neafectat de depunerile de piatra.

A-80 MAC este un produs rezultat din colaborarea fructuoasa dintre compania ARCO si
prestigiosii furnizori de polimer, care utilizeaza pentru fabricarea polimerilor cele mai
moderne tehnologii utilizate in industria auto. A-80 MAC este prevazut cu un element
special de inchidere fabricat din acest polimer.
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A0 MAC LA INSTALARE

Avantajele noului polimer sunt:
- rezistenta la depuneri - se caracterizeaza prin aderenta scazuta a diferitelor
materiale, astfel fiind evitate problemele datorate depunerilor, care conduc la
scaderea duratei de viata;
- coeficient de frecare intre elementul de inchidere si etansare mic, ceea ce
asigura o manevrare usoara.

Noul robinet A-80 MAC este prevazut cu rozeta de manevra metalica NOVA si beneficiaza
de un design modern, finisaje deosebite, suprafete polisate, cromate, de calitate inalta.
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A-80 MAC este cel mai renumit si recunoscut robinet coltar cu manevrare de sfert de tura, MM TS
care a revolutionat tehnologia din domeniu. A8 MAC DUPA O PERIOADA DE FUNCTIONARE DE CATEVA LUM

TURIA 3000

Robinetii sferici metalici din seria TURIA 3000 sunt destinati a fi utilizati
in retele de:

- apa potabila;

- apa calda menajera;

- aer comprimat;

- aplicatii hidraulice si pneumatice

Este garantata etanseitatea lor in urmatoarele conditii de lucru:

- 30 bar (cu maxime de pana la 45 bar);
- -20°C (excluzand inghetarea agentului din interior),
pana la +140°C.

Suprafata exterioara cromata asigura robinetilor din seria TURIA 3000 o buna rezistenta si fiabilitate, chiar si in
conditiile functionarii in spatiu exterior.

Pentru a evita coroziunea, toate manerele sunt protejate printr-un tratament
non-electrolitic cu vopsea metalica de culoare gri, numit Dacromet”.

Manerele tip “fluture” sunt vopsite cu vopsea rosie epoxy.

Toti robinetii din seria TURIA 3000 sunt supusi unui test de etanseitate
100% in timpul procesului de fabricatie.

TIBET

Robinetii din seria TIBET sunt robineti termostatabili, care pot fi echipati cu cap termostatic, astfel fiind posibila
mentinerea temperaturii dintr-o camera la valoarea reglata.

Corpul, piulita si racordul robinetului sunt fabricate din alama, conform EN 12165, cu suprafata exterioara nichelata.
Tija si arcul interior sunt confectionate din cel mai bun otel inoxidabil, iar garniturile din EPDM.
Flow vs loss of pressure diagram
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Presiune maxima: 10 bar f‘ B \f
Temperatura maxima: 120C
Domeniu de temperatura reglabil: 6 - 28 C
Robinetii termostatabili pot fi: A /
- coltari sau drepti cu filet interior; /

- coltari cu conectare prin compresie pentru teava de cupru,
PEX si multistrat.
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— Angle valves
Robineti coltari

— traight valves
Robineti drepti

Capul termostatic poate fi: cu senzor lichid sau ceara
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Producator:

Valvulas ARCO, S .L.
Avda. del Cid 8, 46134 — Foios, Valencia (SPAIN)
www.valvulasarco.com
administration : Tl. +34 96 317 1070 — Fx. +34 96 149 9428 / admin.export@valvulasarco.es
commercial: TI.+34 96 149 9429 — Fx. +34 96 149 9428 / export@yvalvulasarco.es




