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Prin imbinarea experientei de
peste 30 de ani cu investitiile Tn
cele mai moderne tehnologii
pentru realizarea de produse de
cea mai bund calitate, ARCO a
ajuns lider al producatorilor de
armaturi §i fitinguri.
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ARCO detine pozitia de lider in domeniul robinetilor
coltari in peste 90 de tari.

Axul special §i sistemul de inchidere concepute i
realizate de ARCO, asigurd robinetilor o manevrabilitate
usoara §i siguranta in exploatare.

Referitor la acest sistem ARCO detine patentul
european Nr.EP. 94500021 .4.

Caracteristic produselor ARCO este asamblarea $i
conectare ugoard. Maneta de manevrare este conceputd
pentru a asigura o utilizare ugoard $i pentru a indica in
permanenta starea de lucru (inchis/deschis).

Cele doud inele O de pe axul robinetului asigurd
etanSeitatea externd Si contribuie la prelungirea duratei
de viatd a robinetului. Etanseitatea internd este realizatd
de o garniturd speciald din acelasi material ca §i inelele
O (NBR) si care este fixatd cu o clema din POM
(copolimer acetilic), un material cu stabilitate termicd Si
durabilitate excelentd.

Functionarea silentioasd a fost testatd in laboratoarele
LGA din Niirnberg-Germania (raport Nr.PA-287 clasa
IA). Pentru a nu provoca disconfort pentru utilizatori,
nivelul de zgomot in functionare a fost redus la min

Robineti de gaz

ARCO este specializat in fabricarea produselor utilizate
in instalatii de gaz. Produsele pentru aceste instalatii sunt
cunoscute, testate $i avizate in intreaga lume:Australia
(AGA Nr.5587,5592), SUA (CSA Nr. 1005542), Spania
(AENOR 99BL582), Polonia (IGNG 44/2000), Marea
Britanie (British Gas BG/EC87/97/97) si desigur in
Romania (Incerc Bucuresti).

ARCO se numara printre producatorii care aplicd
standardul european EN 331, care impune cele mai
stricte norme de calitate, siguranta in exploatare fiind cel
mai important aspect in executia instalatiilor de gaz.
Robinetii Mino sunt special fabricati pentru a fi utilizati
in instalatii de gaz. Elementele de etan$are internd Si
externd sunt produse din materiale speciale,
neinflamabile, antiexplozibile. conform normei EN 549
(din PTFE respectiv NBR.

Corpul robinetului este din alamd (cromatad sau nu),
putand fi utilizat in intervalul de temperaturd —40°C
+60°C.

Maneta de actionare $i corpul robinetului sunt astfel
realizate incit sd permitd companiilor furnizoare de gaz
sa blocheze si sa sigileze robinetul.

Filetele sunt conform ISO7/1.
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Robineti radiator

Forma exterioard atractivd, calitatea componentelor
utilizate pentru fabricarea robinetilor, manevrabilitatea §i
siguranta in functionare sunt factorii care au contribuit
la succesul acestui robinet in intreaga lume.
Caracterisiticile de functionare sunt in conformitate cu
normele UNE 19.000 (Temperatura maximd 110° C,
presiunea de lucru maximum |6 bar). Etansarea
exterioard a axului este asiguratd de doud inele O
(Viton).

Gama largd de modele (coltar, drept), precum si
multiplele posibilitati de conectare (filet, sudurg,
compresie pentru cupru $i multistrat) satisfac orice
cerinta.

Fitinguri din cupru

Produsele din cupru ARCO sunt utilizate pentru
realizarea instalatiilor de incdlzire, retelelor de apd

Si/sau gaz.

Materia prima folosita este teava de cupru de inaltd
calitate teavd de cupru de inaltd calitate $i puritate; CU-
DHP (PREN 12449 standard), (EN 1057 standard) si
CUPROCLIMA. Continutul de Cu este de 99,9%.
Procesul de productie corespunde standardului
european EN 1254, iar sistemul de asigurare a calitatii
ISO 9001 (TUV) este aplicat de la receptia materiei
prime pana la impachetare.

Standardul EN 1254-1 specificd materialele,
dimensiunile de asamblare, tolerantele i cerintele de
testare (etanSeitate la presiune hidrostaticd,
concentratia de carbon, filmul de carbon) pentru
fitingurile din cupru.

Procesul de productie corespunde specificatiilor French
Gas Association (ATG B 524-2).
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Politica ARCO este orientatad spre fabricarea de produse
de Tnaltd calitate. Acest obiectiv a fost realizat datoritd
echipei noastre care a imbinat experienta cu stiinta,
datoritd activitdtii continue de cercetare-dezvoltare,
precum $i permanentelor investitji in tehnologii Si utilaje
moderne, toate acestea intr-o unitate de productie de
peste 30.000 m* . Organizarea excelentd §i controlul
calitativ permanent al procesului de productie, au facut
ca in prezent firma ARCO sd fie prezentd in peste 90
de tdri din intreaga lume.

in Roménia produsele sunt agrementate de cdtre
Comisia de Agrement Tehnic in Constructii INCERC
Bucuresti (001-05/293-2001,001-05/294-2001,001-
05/295-2001,001-05/296-2001).

PRODUCATOR:

Valvulas ARCO,s.l.

Avda. del Cid, 8

46134 Foyos (Valencia - Spania)
Tel.: +34-96 149 94 29

Fax: +34-96 149 94 28

E-mail: export@valvulasarco.es
www.valvulasarco.es

IMPORTATOR DIRECT:
S.C.SECPRAL PRO INSTALATII S.R.L.
Depozit |, sediu:

RO, 3400 Cluj-Napoca

str.Vlac Tepes nr. 2(zona T.Vuia nr.120)
Tel./fax.: 0264-417068

Deporzit II:

Bucuresti, sector 6

Splaiul Independentei nr.319, Hala 209
Tel./fax.: 021-2249187

E-mail: secpralpro@artelecom.net
www.dntcj.ro/proinstal
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