
Vă recomandăm o gamă largă de ac-
cesorii originale Protherm

Termostate de cameră
Folosind termostatul de cameră cores-
punzător veţi putea benefi cia de mai mult 
confort şi o funcţionare economică.

Set de racordare
Pentru a simplifi ca instalarea cazanului 
utilizaţi setul de racordare, care permi-
te fi xarea şi conectarea tuturor ţevilor de 
apă şi gaz, fără a fi  necesară fi xarea ca-
zanului pe perete în prealabil.

Sistem de evacuare a gazelor de arde-
re pentru cazanele versiunea „TURBO”
Gama largă de accesorii pentru tubula-
tura de evacuare gaze de ardere la ca-
zanele cu tiraj forţat permite construirea 
diferitelor confi guraţii chiar şi în cele mai 
difi cile condiţii de construcţie.
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8,5 - 23,0 kW

www.protherm.sk

Leopard

Tip UM 24 BOV 24 BTV

Putere termică utilă kW  8,5-23 8,5-23

Combustibil                               Gaz metan

Randament %  90 91

Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz  230/50 230/50

Putere electrică absorbită  W  100 135

Clasa de protecţie electrică IP   45 45

Presiunea minimă/maximă de funcţionare a A.T. kPa  100/300  100/300

Temperatura maximă A.T. °C 80 80

Volumul vasului de expansiune l 5 5 

Presiunea minimă/maximă  A.C.M. kPa  100/600  100/600

Debit A.C.M. - pentru ∆T 25 °C l/min 12,5  12,5

- pentru ∆T 30 °C l/min 11 11

Evacuare gaze de ardere  natural forţat

Diametrul tubulaturii gazelor de ardere mm 125 60/100

Temperatura gazelor de ardere °C  115 145

afi şaj digital
autodiagnosticare
schimbător de căldură bitermic special 
preparare rapidă A.C.M.

reglarea separată a puterii utile pentru 
încălzire, respectiv A.C.M.
randament ridicat
confort maxim la preţ accesibil

Caracteristici şi avantaje 

microprocesor încorporat/modularea continuă a puterii

autodiagnosticare

protecţie antiîngheţ

protecţie antiblocaj a pompei de circulaţie

cazanul poate fi  montat în baie (în zone cu umiditate ridicată) 

restricţionare anticiclică a pornirii cazanului

aerisitor automat pe corpul pompei

afi şaj electronic pentru presiune, temperatură şi coduri de avarie

robinet de completare cu A.T. în sistemul de încălzire

sistem de încălzire A.C.M. performant şi dinamic

confi guraţie simplă şi sigură a racordurilor din interiorul cazanului

sistem de control pentru evacuarea gazelor de ardere

senzor de presiune  A.T.

protecţie împotriva supraîncălzirii

reglaje separate pentru încălzire, respectiv preparare A.C.M.

Microcentrală 
de perete pe gaz
pentru încălzire

centrală şi preparare
apă caldă menajeră

A.T. - agent termic  /  A.C.M. - apă caldă menajeră                     Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modifi cări tehnice

 
 

Importator:
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L
Cluj-Napoca, str. Vlad Ţepeş nr. 2
Tel./fax. 0264-417068, 417069
email: secpralpro@artelecom.net
www.secpralpro.ro

Producător:
Protherm s.r.o.
Skalica, Slovakia

Partenerul Dvs. pentru vânzare, 
punere în funcţiune şi service:




