
 
 

Instrucţiuni de utilizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colectoare solare cu tuburi vidate 
 
 

CPC 6 OEM 
CPC 12 OEM 
CPC 18 OEM 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteristicile tehnice pot fi modificate! 
Datorită cercetării şi dezvoltării continue în domeniu ilustraţiile, asamblarea, caracteristicile tehnice pot 
diferii de cele specificate. 
 
Producător: 
Ritter Solar GmbH & Co. KG. Kuchenacker 1 D-72135 Dettenhausen 
Tel: +49(0)7157/5359-0; Fax: +49(0)7157/5359-20 
e-mail@rittersolar.de 
www.rittersolar.de 
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Instrucţiuni de siguranţă 
 
Notă: Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de siguranţă în scopul evitării eventualelor accidentări ale 
utilizatorilor sau distrugeri ale produsului. 
 
- în caz de pericol, asiguraţi lipsa tensiunilor electrice pe colector; 
- montarea, punerea în funcţiune, întreţinerea şi repararea componentelor poate fi efectuată doar de 

personal specializat şi autorizat în acest scop; 
- decuplaţi alimentarea electrică a componentelor şi asiguraţi-le împotriva recuplării accidentale în 

timpul lucrărilor la sistem. 
 
Punerea în funcţiune şi utilizarea 
 
- punerea în funcţiune poate fi efectuată doar de către personal instruit de producător sau de către 

reprezentantul producătorului în ţara de destinaţie; 
- în scopul protejării împotriva supraîncălzirii sistemului, acesta NU va fi decuplat (nici măcar în 

perioade lungi de neutilizare, ex. vacanţe). 
 
Întreţinere 
 
Notă: Se recomandă întreţineri/ revizii periodice (anuale) pentru a asigura o funcţionare sigură, 
economică, ecologică. Se recomandă încheierea unor contracte de service cu unităţi specializate/ 
autorizate în acest scop. 
 
- lucrările de întreţinere sunt specificate în instrucţiunile de service; 
- verificaţi cu regularitate presiunea în sistem; 
- se vor elimina eventualele neetanşeităţi; 
- nu neglijaţi eventualele lucrări de reparaţii, deoarece defecţiunea se accentuează şi devine mai 
scumpă; 
- presiunea din sistem, limita de îngheţ, buna funcţionare a echipamentelor de protecţie se vor 
verifica cu o frecvenţă de minim o dată la 12 luni. 
 
Defecţiuni 
 
- studiaţi instrucţiunile de utilizare a tuturor componentelor din sistem; 
- dacă nu este posibilă remedierea defectului, informaţi unitatea de service specializată. 
 
Asigurare 
 

Datorită montajului în exterior, sistemul (colectoarele) solar este expus forţelor naturii (apă, foc, furtună, 
etc.) motiv pentru care vă recomandăm extinderea asigurării imobilului, a proprietăţii, cu asigurarea 
sistemului solar. 


