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Stimati clienti,

Echipa TESY va felicitd cu noua dvs. achizitie. Sperim ci noul aparat
pe care vi | - afi cumpdrat va contribui la sporirea confortului in casa
dvs.,

Prezenta descriere tehnica a produsului §1 nstructiunile de utilizare
au ca scop sd va prezinte avantajele produsului nostru si conditiile
corecte de instalare §i utilizare a acestuia. Instructiunile sunt destinate
utilizatorilor si1 specialistilor autorizati care vor instala inifial aparatul
sau in caz de avariere il vor demonta si il vor repara.

Respectarea instructiunilor date in prezentul prospect sunt in interesul
utilizatorului si fac parte din conditiile garantiei, mentionate in cartea
de garantie.

Acest boiler electric corespunde cerintelor standardului de stat BDS EN
60335 - 1, BDS EN 60335 -2 - 21.

I. Destinatia aparatului

Acestd este un aparat electric de uz casnic, pentru incilzirea apei
menajere pentru obiective casnice, legate la o retea de distributie a apei
cu presiune de pana la 7 atm (0,7 Mpa).

Acesta este destinat exploatarii in spatii inchise s1 incalzite si nu poate
lucra in regim de apa in continua trecere.

II. Caracteristici tehnice

| .Capacitate nominala V, litri - vezi placuta pe aparat

2.Tensiune alimentare - vezi placuta pe aparat

3. Putere nominala - vezi placuta pe aparat

4. Presune nominala 0,8 MPa

5. Tipul boilerului - cu incilzitor inchis,
termoizolatie

6. Acoperire pe interior - GC sticla - ceramica
[11. Descriere si principiul de functionare
Aparatul este compus din corp, flansa, panou de control din plastic si
supapd reversivi de siguranta.

1. Corpul este compus dintr - un rezervor de otel (rezervorul de apa)
si un invelis din plastic la exterior, cu termoizolatie intre acestea.
Rezervorul de apa este asigurat cu doua conducte cu filet G 152", pentru
alimentare cu apa rece (prevazuta cu un inel de culoare albastra) s
iesirea apei calde (cu inel de culoare rosie). Rezervorul interior este
confectionat din otel obignuit, protejat de coroziune printr - 0 acoperire
speciala din sticla - ceramica.

2. Pe flansd este montat un incalzitor electric s1 un protector anodic din
magneziu. Prin suruburi, acesta este montat la rezervorul de apa.
Incilzitorul electric serveste pentru incilzirea apei din rezervor si este
comandat de un termostat care mentine in mod automat temperatura
aleasa.

Pe panoul de comanda din plastic sunt montate: intrerupator (in functie
de model), un termostat reglabil(in functie de model), termointrerupator
si lampi de control.

Termointrerupatorul este un dipozitiv de protectie contra supraincalzirii,
care decupleazid incalzitorul de la reteaua electrica, cand apa atinge
valori prea ridicate. Daca acest dipozitiv nu intrd in functiune, trebuie
sa va adresafi service - ului firmei.

Lampile de control (in functie de model) pe panoul de comanda indica
regimul in care se afld aparatul.

Protectorul din magneziu protejeaza suplimentar rezervorul interior de
coroziune, in cazul boilerelor cu acoperire sticlo - ceramica.

3. Supapa reversiva de sigurantd previne golirea completa a aparatului
la oprirea alimentirii cu apa rece din reteaua de distributie a apei.
Aceasta protejeaza aparatul de cresterea presiunii in rezervorul de
apd peste valoarea admisibild (8 bar/0,8 Mpa) cand este in regim de
incalzire a apei(la cresterea temperaturii, presiunea creste) si excesul
de apa se evacueaza prin orificiul de drenaj. Este normal ca in regim de
incalzire din orificiul de drenaj sa picure apa si acest lucru trebuie avut
in vedere la montarea boilerului.

de acumulare, cu

ATENTIE !! Supapa reversiva de siguranta nu poate proteja
aparatul daca acesta este alimentat de la retea cu o presiune a apei
mai mare decit cea previizuti pentru aparat. La o presiune mai
mare de la retea, vom avea o scurgere permanenti de apa de la
orificiul de drenaj al supapei.

IV. Montare si punere in functiune

& ATENTIE ! Toate lucrarile tehnice si de instalrare electrica
trebuie sa fie executate de specialisti autorizati.

1. Montare

Se recomanda montarea aparatului sa fie executati pe cat posibil mai
aproape de locurile in care va fi folosita apa calda, in vedera reducerii
pierderilor de energie termica in conductele de apa. La montare, trebuie
ales un loc unde aparatul care sd nu udat de apa.

Aparatul se suspenda prin placutele purtatoare, montate pe corpul
acestuia. Suspendarea se face prin doud carlige (min.» 6mm) fixate
ferm in perete (fiind incluse in setul de suspendare). Constructia placutei
purtatoare, pentru boilerele destinate montarii SUB/DEASUPRA unei
chiuvete, este universala §i permite realizarea unei distante intre carlige

de la 96 la 114 mm. (Fig. 1)

IMPORTANT : Tipul boilerului pentru montare SUB/
DEASUPRA unei chiuvete, este indicat pe aparatul respectiv.
Boilerele destinate montajului deasupra unei chiuvete se monteaza
in asa fel incit conductele intrare/iesire si fie indreptate in jos(spre
podeaua spatiului). Boilerele destinate montajului sub chiuveta, se
monteazi in asa fel incit conductele intrare/iesire si fie indreptate
in sus(spre tavanul spatiului).

Pentru mai multa luciditate in privinta modului de montare pe perete,
vezi fig. 2 (A - deasupra chiuvetei; B - sub chiuveta).

& ATENTIE ! Pentru a se evita prejudicierea beneficiarului
sau a unor terte parti in cazul aparitiei unor defectiuni in sistemul
de furnizare a apei calde, aparatul trebuie montat in spatii, care au
podele hidroizolate si/sau drenaj in canalizare. In nici un caz nu
puneti sub aparat obiecte care nu sunt rezistente la api. In cazul
montirii aparatului in spatii care nu au podele hidroizolate, sub
acesta trebuie ficuti o cada de protectie cu scurgere la canalizare.
Observatie: aceastid cada de protectie nu intra in set, si se alege la
optiunea beneficiarului.

2. Racordarea boilerului la reteaua de distributie a apei

Fifgura 4a - Pentru montaj deasupra nivelului chiuvetei

Fifgura 4b - Pentru montaj sub chiuveta

Unde:

| - Teava de intrare; 2 - supapa de protectie; 3 - ventil de reducere (la o
presiune in sistemul de distributie a apei de peste 0,7MPa); 4 - robinet
de oprire; 5 - palnie cu scurgere in canalizatie; 6 - furtun; 7 — Robinet
de scurgere a apel din boiler

La racordarea boilerului la reteaua de distributie a apei trebuie luate
in vedere semnele colorate de indicatie (inelele) de pe conductele
aparatului:

ALBASTRU - pentru apa rece (de intrare)

ROSU - pentru apa calda (de 1esire)

Este obligatorie montarea supapei reversive de siguranta, cu care este
cumpdrat boilerul. Aceasta se monteaza la intrarea apei reci, respectand
sensul indicat de sdgeata de pe corpul acesteia, care indica sensul
circulatiel apei reci de intrare. Nu se admite o alta armatura de oprire
intre supapa si aparat.

ATENTIE ! Prezenta altor supape reversive de siguranti,
mai vechi, poate duce la avarierea aparatului dvs. si acestea trebuie
inlaturate.

& ATENTIE ! Nu se admite insurubarea supapei la filete cu
lungimi mai mari de 10 mm, caci in caz contrar lucrul acesta poate
duce la defectarea ireversibild a supapei $i este periculos pentru
aparatul dvs.

Umplerea boilerului cu apa se face deschizind robinetul de alimentare
cu apa rece de la retea si a robinetului de apa calda din bateria de mixare.
Dupa umplerea boilerului, din bateria de mixare trebuie sa inceapa sa
curgd un jet continuu de apa. Atunci puteti inchide robinetul de apa
calda de la bateria de mixare. *“’w \
Cind se impune golirea boilerului, este obligatoriu mai ﬁ@l &i
intrerupeti alimentarea cu curent electric a acestuia. "E-*-'f‘“"
Procedura de golire a boilerului destinat montérii DEASUPR&J;‘*TE[



CHIUVETE:

1. Se inchide robinetul de intrare a apei reci de la retea spre boiler.

2. Se deschide robinetului de apa caldi de la bateria de mixare.

3. Opriti apa citre dizpozitiv. Deschideti robinetul pentru apa calda de
la baterie. Deschideti robinetul 7 (fig.4a)ca sa scurgeti apa din boiler.
Daci in instalatie nu e instalat acest robinet, boilerul poate fi scurs in
felul urmator.

-La modele care au ventil de siguranta cu maneta — ridicati maneta si
apa va iesi din orificiul de drenaj al ventilului.

- L.a modele care au ventil dar fara maneta — boilerul poate sa fie scurs
direct de la conducta care-l alimenteaza, dezlegind conducta de la
retea

IMPORTANT ! La golirea boilerului trebuie luate masuri
pentru evitarea provocarii de daune cauzate de apa scursa.
Procedura de golire a boilerului destinat montarii SUB CHIUVETA:
1. Decuplati boilerul de la reteaua electrica
2. Demontati armatura de instalare la retaua de apa a boilerului
3. Demontafi boilerul de pe locul in care a fost suspendat, s1 intoarceti
- | cu tevile in jos, spre podea, s1 varsati apa intr - un vas, pe care vi
1 - ati pregatit in prealabil. Asteptati pdna cand se scurge intreaga apa
din boiler.

& IMPORTANT ! In cazul in care presiunea din reteaua de
alimentare cu api depaseste cea indicatd pentru boilerul respectiv
(mentionatd mai sus la pct.ll si pe plicuta de pe aparat), trebuie
montat un ventil de reductie, caci altfel boilerul nu va fi exploatat
in mod corect.

Producatorul nu poarta raspundere pentru problemele aparute din cauza
exploatarii incorecte a aparatului.

3. Conectarea la instalatia electrica (fig. 3)

& ATENTIE ! Indinte sa cuplati alimentarea cu curent electric,
verificati daca aparatul este umplut cu apa.

3.1. La modelele prevazute cu cablu de alimentare in set cu stecdr,
conectarea se face prin introducerea stecarului in contactul electric.
Decuplarea de la reteaua electrica se face prin scoaterea stecarului din
contact.

3.2. La modelele care nu sunt prevazute cu cablu de alimentare in set cu
gtecdr, conectarea la reteaua electrica se realizeaza printr - un cablu cu
trei fire din cupru 3 x 1,5 mm?2 pe circuit electric separat, protejat cu o
sigurantd de 16 A. In conturul electric de alimentare a aparatului trebuie
incorporat un dispozitiv care sa asigure debransarea tuturor polilor in
conditiile de supratensiune de categoria a III - a.

Pentru montarea cablului principal de alimentare cu curent electric
al boilerului, trebuie sa desfaceti capacul din plastic cu ajutorul unei
surubelnite (fig. 5). Conectarea cablurilor de alimentare cu curent
electric trebuie sa fie in conformitate cu marcajele de pe clemele
termointrerupatorului, dupa cum urmeaza:

- cel de faza la marcajul Al(sau 11)

- cel nul la marcajul Bl(sau 21)

- cel de protectie, obligatoriu la imbinarea cu surub, marcata cu semn

®.

Cablul de alimentare poate fi legat mai strans la panoul de comanda din
plastic, cu ajutorul unui fixator de cablu, in urma montajului, capacul
din plastic se pune la loc, in pozitia lui initiala!

Explicatii privind fig. 3:

T1 - termoregulator; T2 - intrerupitor termic; S - intrerupétor electric
(la modelele prevazute cu astfel de intrerupator); IL1 s1 IL2 - lampa de
semnalizare; R - incalzitor

V. Lucrul cu aparatul

Dupa ce ati indeplinit toate instructiunile descrise mai sus in pet.IV,
puteti folosi aparatul dvs. conform destinatiei acestuia.

Aparatul este utilat cu doua lampi de indicatie/fig. 6/. Lampa (1)
lumineazd cdnd aparatul este bransat la instalatia electricd si arata
ca acesta este sub tensiune. Lampa (2) lumineazid ciand boilerul
functioneaza si se afla in regim de incilzire a apei. Lampa (2) se
stinge cdnd apa ajunge la temperatura dorita si indica ca functionareca
aparatului a fost intrerupta.

Pozitiile intrerupatorului electric (3) (la modelele previazute cu
intrerupator):

- Pozitia 0 - stare decuplati, incilzitorul este decuplat si boilerul nu
incalzeste apa

- Pozitia | - incalzitorul este cuplat si termostatul regleazi automat
incalzirea apei
Pozitiile butonului de comanda al termostatului (4) (la modelele care
au asemenea termostat):

& «Pozitia contra inghet » - termostatul este reglat la un regim minim
de incilzire a apei. In acest regim, boilerul intrd in functiune de fiecare
data cand temperatura apet din rezervorul de apa scade sub temperatura
de 5°C. Acest regim este potrivit in cazul riscurilor potentiale de aparitia
unor temperaturi scazute in reteaua de distributie a apei.

- « Pozitia | » /regim de vard/ - termostatul este reglat la regim
economic de functionare, la care consumul de energie si temperatura
apei sunt scazute. Acest regim este potrivit pentru timpul verii, ¢ind nu
se cer temperaturi ridicate a aper menajere.

- « Pozitia Il » /regim de iarmd/ - termostatul este reglat la regim optim
de functionare, la care temperatura apei are valori ridicate. Acest regim
este potrivit pentru conditiile de toamna s1 iarna, cand se cer temperaturi
mai ridicate a apel menajere.

- « Pozitia Il » /regim maxim/ - termostatul este reglat la un regim
maxim de functionare §i consum de energie, la care temperatura apeli
are valori maxime (cc.75°C). Acest regim este potrivit cind avefi
nevoie de cantitate maxima de apa cu o temperatura de confort.

& IMPORTANT ! L.a modelele care nu au buton de comanda
al termostatului, reglajul automat al temperaturii apei este dat din
fabrica.

V1. Protectia anticoroziva - anod din magneziu

Anodul din magneziu protejeaza suplimentar contra coroziei suprafata
din interiorul rezervorului de apa. Acesta este un element consumabil,
care trebuie inlocuit periodic.

In vederea exploatarii pe o duratid mai lunga si fara avarii a aparatului,
producatorul recomanda verificarea periodicd a starii anodului din
magneziu de catre un tehnician autorizat si inlocuirea acestuia in caz
de nevoie, si acest lucru se poate face in timpul profilaxiei periodice
a aparatului.

Pentru a se executa aceastd inlocuire,apelati la un service autorizat!
VII. Reguli importante

- Boilerul poate fi montat doar in spatii care corespund normelor in
vigoare de protectie contra incendiilor.

- Nu porniti boilerul fara sd va incedintati ci este plin cu apa.

- Racordarea boilerului la reteaua de alimentare cu apa se executd
numai de instalatori autorizati. La modelele fara cordon de alimentare
cu stecdr, conectarea la instalatia electrica se face numai de electricieni
autorizatl.

- La conectarea boilerului la instalatia electrici, trebuie si se acorde
atentie deosebita conectarii corecte a cablului de protectie (la modelele
fara cordon de alimentare cu stecar).

- Daca boilerul nu va fi utilizat pe o duratd mai lunga de timp (mai
mult de 3 zile), s1 eventual temperatura din spatiul respectiv poate scade
sub 0 °C, boilerul trebuie golit de apa (urmati procedura descrisa in
subpunctul 2 ,Racordarea boilerului la reteaua de distributie a apei”
de la pct.IV).

- In timpul exploatarii (in regim de incilzire a apet), este normal sa
picure apa din orifictul de drenaj al supapaei reversive de siguranta. La
acest orificiu poate fi fixat un furtunas, care sa preia apa si sd o duca
spre un sifon sau spre un alt vas, unde nu existd pericolul inghetarii.
Orificiul de drenaj trebuie lasat sd comunice liber cu atmosfera.

- Pentru functionarea sigura a boilerului, supapa reversiva de siguranta
trebuie sa curatatd in mod regulat, s1 verificatda daca funcfioneaza
normal /sd nu fie blocatd/, iar pentru zonele cu api foarte calcaroasa
trebuie curatatd de calcarul depus. Acest serviciu nu este obiect al
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- Se interzice ecfectuarca a oricaror modificari si célﬁpliﬁ;t;ﬁri '1‘11
constructia aparatului, sau in schema electrici a acestiia=Data’ se



constatd ca au fost facute asemenea lucrari, garantia se anuleazi. Sub
modificari i reconstructii se intelege orice scoatere de elemente din
cele puse in operd de citre producator, incorporarea de componente
noi, inlocuirea elementelor existente cu altele, similare, dar neaprobate
de catre producator.

- Daci cordonul de alimentare (la modelele echipate cu asemenea
cordon) prezintd vre - o defectiune, acesta trebuie inlocuit de un
reprezentant al service - lui sau de o altd persoana calificata, pentru a
se evita orice risc.

- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre personae cu dizabilitati
fizice (inclusiv de copii), hipersensibile sau cu handicap mintal,
de oameni fara experinta sau cunostintele necesare, cu exceptia
cazurilor in care manuiesc cu aparatul sub supravegherea sau urmérind
instructiunile de utilizare a unei personae responsabile pentru siguranta
acestora.

- Copiii trebuie supravegheati, ca sa fifi siguri ca nu se joacid cu
aparatul.

VIIL. Intretinere periodica

La functionarea normala a boilerului, din cauza efectului temperaturii
ridicate, pe suprafata incdlzitorului se depune calcar/asa numita piatra
de cildare/. Aceasta inrdutiteste schimbul de caldura intre incalzitorul
si apa. Creste temperatura suprafetei incalzitorului si a zonei in
jurul acestuia. Apare un zgomot caracteristic /de apa in fierbere/.
Termoregulatorul incepe mai des sa cupleze s1 decupleze. Este posibila
declansarea ,falsa” a protectier termice.

In vederearestabilirii functionarii normale, in temeiul dispozitiilor art.20,
al.3 din Legea protectiel consumatorilor si regulilor comerciale, pentru
a fi asiguratd exploatarea sigurd a aparatului in termenul de garantie,
este obligatoriu ca la o periocadd de 2 ANI sa se execute profilaxia
aparatului la un centru de service autorizat, sau la o baza de service,
serviciul insa fiind pe cheltuiala clientului. Verificarea profilacica a
aparatului trebuie sd includa curdtarea si revizia protectorului anodic
(pentru boilerele cu acoperire sticlo - ceramica), s1 in caz de nevoie sa
fie inlocuit cu unul nou. Orice act profilactic de acest gen trebuie inscris
in cartea de garantie, indicandu - se data executiel, firma executanta,
numele persoanei care a efectuat aceste lucriri, semnatura acesteia.
Neindeplinirea cerintelor de mai sus atrage dupa sine intreruperea
deservirii gratuite a boilerului dvs. in pericada de garantie.
PRODUCATORUL NU RASPUNDE PENTRU CONSECINTELE
APARUTE DIN CAUZA NERESPECTARII  ACESTEI
INSTRUCTIUNL

Indicatii privind protectia mediului inconjurator

Aparatele electrice uzate contin materiale valoroase si din acest
motiv nu trebuie aruncate in containerele pentru gunoi menajer!
Vi rugim sa contribuiti activ la protectia mediului inconjuritor,
predind aparatul uzat in centrele de colectare a tipului acesta de
deseuri (daci exista).



min 96 mm

max 114 mm
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