MpenopbuyuTEeneH ApeHax
Recommended draining system kW
PekomeHayeTca ApeHax Model

3

MoHTax 3a bounepu ¢ 06ssBeHo HansraHe 0,6 Mpa MoHTax 3a bounepu ¢c obsiBeHo HanAraHe 0 Mpa

- Wire Cutout
max | med | min

Drenarea este recomandabila \WH 05 Z01BAH | 50 | 30 | 2.0 = | 25 A Installation of water heaters with declared pressure 0.6 MPA Installation of water heaters with declared pressure 0 MPA
Recomenda-se uma drenagem para a saida de agua ; - : 4/6 mm - &
SL SL1 SL?2 TUVICTATOI TTOPOXETEUON IWH 05 Z01 BAS | 5.0 | 3.0 | 20 | 26mm’ | 25A MoHTax OounepoB c ykazaHHbIM AaBneHuem 0.6 MPA MoHTax OounepoB c ykasaHHbIM fgasneHuem 0 MPA
IWHO052Z01CO | 50 | 30 | 20 | a6 mm® | 25A Montarea boilerelor cu presiune declarata — 0.6 MPA Montarea boilerelor cu presiune declarata — 0 MPA
I\WH 05 Z01 K] 50 | 30 | 20 | 4/6mm? | 25A Montagem de termoacumuladores com pressao indicada de 0.6 MPA Montagem de termoacumuladores com pressao indicada de 0 MPA

IWHO7 ZO1BAH | 7.0 | 40 | 3.0 | /10 mm? | 40A TomoBETnNoN TOU BEppOTIPWVA PE avakoivwpevn Trieon 0.6 MPA TomoBETnoN TOU BeppOTiPWVa PE avakoivwpevn triecn 0 MPA
IWH 07 Z01BAS | 7.0 | 40 | 3.0 | 6/10 mm’ | 40A 33

IWHO7Z201CO | 7.0 | 40 | 3.0 | 6/10 mm 40 A

IWH 07 Z01 KI 7.0 | 40 | 3.0 | 6/10 mm 40 A

IWH 03 Z01 BAH 3.0 11.75|1.25 1.5/25mm’ 16A

IWH 03 Z01 BAS 3.0 |1.75 125 [1.5/25mm? 16A
2

IWH 03 Z01 CO 3.0 | 1.75 |1 1.25 1.5/25mm7 16A
IWH 03 Z01 KI 3.0 | 1.75 | 1.25 1.525mm’ 16A

Table 1

CnupaTteneH KpaH
Faucet

| I KpaH
Power " Robinet

5 KW 7 KW 3 KW ' Torneira
AT=T2-T1 ' \ ZTpOPIyYd
At 15k 4.8 I/min | 6.8 I/min | 2.9 I/min
At 20 k 3.6 I/min | 5.1 I/min | 2.2 I/min
At 25 k 2.9 I/min | 4.1 I/min

At 30 k 2.4 I/min | 3.4 1/min

| -y
2 KW 3 KW 4 KW T1 - T° Bxoasiiua Boaa, inlet water vepo £16000v, BXoAsilas BoAA,
intrare circuit apa menajera,
agua de entrada

P e L L DL L L B L L B B L T2 -T° H3XO/ISIIA BOJA, outlet water \F£pfl s!‘,ﬁﬁou, BBLIXOASIAS BOJA,

2 2.5 3 3.5 4 45 5 55 6 657 75179 iesire circuit apa menajera,

I mln agua de saida
I Table 2

Kombunmpan 3a OaHs JTyKco3eH
Combi model Bathroom luxury

KomOuHmpoBaHHb J13151 Ty 111a JIIOKCO3HBIN

Instalacdo errada Modelo Casa de
; : Banho “Luxury” .
ZVVOVAGHEVO HOVTEAD : ry the comfort generation
[lo umdvio moAvTeELELOG

VMHucTpyK1Ms 3a yniorpeba v mogpsXKa
boriep nmporouen enexTpmyeckm

Instruction for use and maintenance
Instantaneouse water heater

B
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[Na umévio JI1s1 KyxHU @ Instructiuni pentru folosirea
& Modelo Casade HO,I; HiJ?HFaHE Cozinha si intretinerea boilerului
Banho e T kovliva . .
1 [Tom maBiieHvM @ Manual de instalagdo e uso de aquecedores de
| In Linie agua instantaneos
. Sob pressao
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Stimati clienti,
Echipa TESY va felicitd pentru noua achizitie . Speram ca noul
boiler va duce la sporirea comfortului in casa Dumneavoastra.
Prezenta descriere tehnica i instructie de exploatare au ca scop
sd va faca cunoscut obiectul si conditiile pentru montarea si
exploatarea reglamentara a acestuia. Instructiunea este destinata
pentru folositori si tehnicieni calificati, care vor face montarea
initiala, demontarea si repararea boilerului in caz de nevoie.
Respectarea indicatiilor din prezentta instructiune este in interesul
cumpdratorului si este una din conditiile de garantie, indicate in
carnetul de garantie.
Boilerul electric corespunde cerintelor SBS EN 60335 - 1, SBS EN
60335 - 2 - 35.
I. Destinatie.

Dispozitivul este un incalzitor de apa electric de casa cu actiune
imediata ( boiler rapid). Acesta este destinat s asigure apa calda
case si oficiuri - bucatarii, bai, garaje, incaperi auxiliare oficiuri etc.
Boilerul este prevazut sa incalzeasca apa de la cesma cu presiune de
la 0,15 pina la 5 bare.

I1. Caracteristici tehnice si modele
1. Tensiune nominala - vezi tabelul de pe dispozitiv.
2. Putere nominala - vezi tabelul de pe dispozitiv.
3. Presiune nominala - vezi tabelul de pe dispozitiv.
4. Tipul boiler - vezi tabelul de pe dispozitiv. (tip deschis /0.0 MPa/
sau inchis /0.6 MPa/).

ITI. Descriere §i principiul de functionare
Dispozitivul este compus din corp din masa plastica, in care sunt
montate rezervorul de apa, dispozitiv de conectare automata a
incilzitorului, comutator electric (la modelele cu comutator).

In rezervor este montata seava incilzitoare electrica. Volumul
rezervorului este destul de mic §i acesta asigurd buna contactare a
incalzitorului cu apa. Elementul de incélzire este realizat din otel
inoxidabil si are trei trepte de putere. La diferitele modele acestea
sunt diferite 1 sunt indicate n tabelul 1. Cind apa trece pe langa
incalzitor, aceasta se incalzeste imediat fara a se astepta sau pastra si
astfel se foloseste intreaga cantitate de apa incalzita.

IV. Masuri de siguranta si complectare.
Boilerul rapid este utilat cu siguranta de preincalzire -
termointrerupator care in mod automat deconecteaza alimentarca
incdlzitorului in caz de incalzirea apei la o temperatura peste
valorile admise.
Dispozitivul este dotat cu un sistem de siguranta care opreste
alimentarea cu electricitate in caz de oprirea neprevazuta a apei.Cu
ajutorul acestui sistem se evita functionarea boilerului in lipsa de
apa / de exemplu in cazurile de oprire a aprovizionarii cu apa /.
Dispozitivul este dotat $1 cu o clapa de siguranta incorporata care il
apara de ridicarea presiunii in boiler peste valorile admise.
La boilerul dumneavoastra / depinde de model / poate ca sunt
anexate unele din urmatoarele accesorii ( vezi tabelul cu modelele ).

1. Scripete (pentru chiuveta)
2. Robinet de oprire,pornire, reglare a curgerii apel prin dispozitiv (
pentru chiuveta, baie, etc)
3. Dus cap ( pentru baie ).
4. Furtun pentru dus cap ( pentru baie ).
5. Cuier de dus cap ( pentru baie ).
6. Dispoitiv teava reglator de cuier pentru dug cap ( pentru baie ).
7. Distribuitor ( triplu ).

V. Montarea si conectarea
1. Montarea.
Dispozitivul urmeaza a fi montat in incapere cu asigurare anti
incendiu normala in care temperatura nu scade sub 0 grade C si este
exclus pericolul de inghetare a apei in reteaua de apa potabila.
Dispozitivul se monteaza fixat de peretele incaperii. Suprafata
peretelui trebuie sa fie neteda. La capacul din spate boilerul are trei
ortificii prin care trebuie sa treaca elementele de fixare care asigura
fixarea stabila. Elementele de fixare sunt 3 buciai diubeli ti trei
bucati suruburi din otel. Pentru gaurirea peretelui pentru diubeli in
pereti folositi ,.Sablonul de montare™ anexat la complect.
1.1. Faceti gauri cu adincime egala cu lungimea diubelului.
1.2. Puneti diubelii in gduri si ingurubati suruburile pina cand ramin
3 mm in afara de perete.
1.3. Atezati boilerul astfel ca capetele suruburilor sa treaca
prin orificll pentru acestea care se afla pe capacul din spate al
dispozitivului. Apoi apasati usor in jos pina la oprire.

& ATENTIUNE! Pentru evitarea daune folositorului si sau a
terte persoane in caz ca sistemul de aprovizionare cu apa calda
nu este in regula, este necesar ca dispozitivul sa fie montat in
incapere a carei podea este hidroizolata si / sau are drenaj in
canalizare. Tn nici un cad nu puneti dispozitivul pe obiecte care
nu sunt hidrorezistente. La montarea dispozitivului in incaperi
fira podea hidroizolata este necesar si fie ficutia o cadi de
aparare sub dispozitiv cu drenaj spre canalizare.

Observatie: cada de aparare nu face parte din complect si se
alege de folositor.

2. Conectarea boilerului la reteaua de apa ( fig. 3).

Tevile de 1esire si intrare ale dispozitivului sunt cu fileu de atagare
R 1/2. INTRARERA apei rece este marcata cu sageata bleu, iar
IESIREA pentru apei calde este marcata cu sageata rosie.

- Boilerul sub presiune (cu presiune declarata de 0,5 MPa - vezi
tabelul dispozitivului) pot alimenta mai mult de un consumator

de apa calda. Pentru buna functionare a acestui tip dispozitiv
recomandam acestea s fie montate cit de posibil mai aproape de
locul unde va fi consumata apa calda. Astfel se vor reduce pierderile
de caldura in reteaua de apa (fig 3a).

Aparatul este prevazut cu supapa de protectie incorporata, care

il protejeaza de cresterea presiunii in vasul cu apa peste valorile

admisibile Tn regim de incalzire, datorita evacuarii excesului prin
orificiul de drenare. Recomandam legarea furtunului de drenare la
iesirea supapei de protectie, precum este aratat in fig. 2.

& Atentie: Se interzice montarea de supape reversibile in
instalatia de apa inaintea aparatului!

- La boilerele cu iesire deschisa (cu presiune declarata 0 Mpa - vezi
tabelul dispozitivului) robinetul care regleaza fluxul de apa se pune
la intrarea apei rece. lesirea apei calde nu trebuie inchisa cu robinet
de oprire sau cu alt fel de oprire. lesirea trebuie totdeauna sa fie
deschisa catre atmosfera (fig. 3b).

& Atentie: Orificiul de drenare intotdeauna trebuie si fie cu
deschizatura spre atmosfera.

3. Conectarea la reteaua electrica (fig. 4)

3.1. Dacd boilerul eeste complectat cu snur de alimentare, conectati
iesirile lui astfel :

- cablul cu izolarea maro de la tnur -catre cablul faza din instalatia
electrica.

- cablul cu izolare bleu de la snur — catre cablul neutru din instalatia
electrica.

- cablul cu izolarea galbena -verde de la snur —catre cablul de
siguranta din instal.electrica.

Conectarea trebuie facuta la un cerc de curent separat. Sectiunea
transversala a cablurilor din instalatia electrica pentru diferitele
puteri sunt indicate in tabelul 1.

3.2. daca boilerul nu este complectat cu snur de alimentare, este
necesar sa dati jos capacul din fata (fig. 5). Conectarea boilerului

la reteaua electrica se face cu ajutorul unui cablu de alimentare cu
trei fire din cupru la un cerc de curent separat cu asigurare separata.
Sectiunile transversale recomandabile ale cablurilor pentru diferite
puteri sunt indicate in tabelul 1. Conectati cablul faza la clema
insemnata cu L, cablul neutru la clema insemnata cu N si cel de

asigurare la clema insemnata cu @ :
Puneti inapoi capacul din fata al dispozitivului.
In toate cazurile in conturul electric de alimentare al dispozitivului
trebuie Incorporat dispozitiv care sa asigure bifurcarea in toate
polusurile in conditiile de supratensiune de categoria III.

V1. Modul de exploatare.
Inainte de a folosi produsul :
Dupa ce boilerul este montat definitiv si indinte de a conecta
alimentarea electrica ( de la siguranta) deschideti robinetul de
reglare fluxului de apa pina cind din iesire curge flux stabil de apa.
Folosirea ( manipularea ) boilerului.
Boilerul rapid este dotat cu intrerupator electric rotativ cu patru
pozitii pentru comanda incdlzatorului. Pozitii ale intrerupatorului :
0 - Incilzatorul este deconectat / nu se incilzeste apa si boilerul este
in regil de asigurare apa rece ( de la cigmea ).
1 - Gradul minim de lucrare / incalzeste putin apa care trece prin

boiler

2 - Gradul mediu de lucru / grad mediu de incdlzire apa care trece
prin boiler

3 - Gradul maxim de lucru / nivel maxim de incalzire apa ce trece
prin boiler

Puterea la diferitele nivele puteti vedea in tabelul 1,

Mod de exploatare:

1. Alegeti cu ajutorul intrerupatorului rotativ puterea pe care o
doriti.

2. Deschideti robinetul de reglare si asteptati pind cind incepe sa
curga apa.

3. Reglati puterea fluxului dorit de api cu ajutorul robinetului de
reglare.

4. In caz ci nivelul puterii dorit este anticipat reglat, boilerul rapid
se activeazad in mod automat de fluxul de apa.

& Important! Pentru a se activa sistemul prin incalzitor
trebuie sa treaca apa cu debit cel putin 1,8 liri / minut.

5. Temperature apei care 1ese din boiler poate fi reglata cu robinetul
prin modificarea puterii fluxului apei.

& Important! Dispozitivul este proiectat in asa fel ca la
reducerea fluxului de apa temperatura acesteia creste li invers,
la sporirea fluxului de apa la iesire, temperatura apei scade.
Boilerul fluxabil are trei [ampi indicatoare (fig. 1). Prima (rosie)
emnatd cu semnul SL lumineaza totdeauna cind catre boiler se
tpreda tensiune din retea i nu depinde de pozitia comutatorului.
- Lampa insemnata cu SL1 se aprinde cind este conectat gradul intai
al elementului de incélzire ( comutatorul rotativ este invirtit pina la
pozisia 1) si prin boiler incepe sa curga apa.
- Lampa insemnata cu SL2 se aprinde cind este conectat gradul al
doilea al elementului de incalzire ( comutatorul rotativ este invirtit
pina la pozisia 2) si prin boiler incepe sa curga apa.
- Ambele lampi insemnate cu SL.1 g1 SL.2 se aprinde cind
incalzitorul lucreaza cu plina putere ( comutatorul rotativ RS este
invirtit pina la pozisia 3) si prin boiler incepe sa curga apa

VII. Reguli impotrtante
- Boilerul sa fie montat numai in incaperi cu asigurare antiincediere
normala.
- Nu conectati boilerul inainte de a fi convins ca este plin cu apa.
- Conectarea boierului la reteaua de apa si cea electrica sa foe facuta
de tehnicieni calificati.
- La conectarea boierului la reteaua electrica a se acorda atentie la
conectarea cum trebuie a cablului de siguranta.
- Convingeti-va ca tensiunea de alimentare a instalatiei electrice
corespunde celei marcatd pe dispozitiv. Convingeti-va ca presiunea
in reteaua de apa nu depaseste 5 Bar.
- Dispozitivul nu trebuie montat la locuri unde exista pericol de
inghet.

- Evitati folosirea dispozitivului ¢ind este inghetat si agteptati
dejghetarea

- Evitati conectarea a altor dispozitive electrice cu putere similara
cind folositi boilerul fluxabil.

- In cazul cind presiunea in reteaua de apa este peste 5 Bar, pe teava
de apa rece din reteaua de apa urmeaza a fi montat Ventil — Reduciv.

& Observatie : Ventilul — Reduciv nu este inclus in
complectul boilerului.

- Daca nu folositi boilerul timp indelungat, puneti comutatorul la
pozitia 0 si inchideti bine robinetul de reglare.

- La boilerele cu iesire deschisa ( cu presiune declarata 0 Mpa —
vezl tabelul pe dispozitiv ) iesirea pentru apa calda nu trebuie sa fie
inchisa cu robinet de inchidere sau cu alt despozitiv de inchidere.
Acesta trebuie totdeauna sa fie deschis catre atmosfera..

- Dupa folosirea boilerului, puneti comutatorul la pozitia 0 g1
inchideti robinetul de reglare. Pentru lungirea vietii boilerului este
bine ca dupa terminarea consumatiei apa calda pentru moment sa se
deschida din nou robinetul farad a se conecta incalzitorul.

& Omportant : Fiti atenti la inchiderea robinetului de
reglare. Efortul suplimentar asupra robinetului de reglare dupa
oprirea fluxului de apa poate duce la defectarea lui.
- Nu folositi boilerul pentru alte scopuri in afara celor prevédzute in
instructiune.
- Panoul din fatd nu trebuie demontat indinte de a deconecta
alimentarea electrica a boilerului.
- Numai serviciile autorizate indicate in carta de garantie au dreptul
sa intretina dispozitivul precum si sa vinda piese de schimb pentru
boiler.
- Dusg — capul care se ofera in complectul modelelor pentru baie este
dotata cu sistem de autocurétire.Curatiti periodic dus-capul pentru
buna si fara probleme exploatare a boilerului.
- Acest boiler nu este destinat a se folosi de persoane ( inclusiv
copil) cu capacitati fizice, sensibile sau mintale reduse, sau
de persoane fara experienta si cunostiinte daca nu sunt sub
supraveghere sau instuiti pentru folosirea boilerului de persoane
responsabile de securitatea acestora..
- Copiii trebuie suprevegheati pentru a fi sigur ca nu se joaca cu
boilerul.

VIII. Intretinerea.
Totdeauna folositi batic uscat pentru a curti suprafata boilerului.
Evitati folosirea preparate, care pot defecta exteriorul boilerului.
Situatii in timpul exploatarii care duc la disconfort:
1. Joasa tensiune in reteaua de alimentare cu energie electrica,
aparatul avind o tensiune declarati de alimentare de 230V:
in situatia in care tensiunea de alimentare cu energie electrica
este mai joasa (de sub 220V), puterea aparatului va scadea
considerabil. Lucrul acesta va duce la scaderea temperaturii
apei la iesire.

2. Folosirea cablurilor de alimentare a aparatului cu o sectiune
mai mica decit cea recomandati: va duce la sciderea puterii
aparatului si la un pericol major de incendierea acestuia.

3. in cazul temperaturii scazute a apei la intrare si joasa
tensiune de alimentare.

4. La boilerele sub presiune (cu o presiune declarata de 0,6 MPa
— vezi tablita aparatului ) — daca lungimea liniei dintre boilerul
si punctul de utilizare este de peste 2 metri.

5. La un debit al apei menajere de peste 4 I/min.

La o presiune scazuta /sub 2 Bar / in reteaua de alimentare cu
apa.

PRODUCATORUL NU POARTA NICI O RASPUNDERE
PENTRU CONSECINTELE REZULTATE DIN
NERESPECTAREA PREZENTELOR INSTRUCTIUNIL

& Observatie : Puterea deplina a boilerului dumneavoastra
este marcata pe tabela tip a acestuia.

Indicatii pentru protectia mediului inconjurator
Aparatele electrice uzate sunt materiale
valoroase, motiv pentru care locul lor nu
este la gunoiul menajer! Din aceastad cauza,
va rugdm sa ne sprijiniti §i sa participati la
protejarea resurselor naturale si a mediului
inconjurator, prin predarca acestui aparat la
centrele de preluare a acestora, in cazul in care

ele exista.
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